42-620 Nakło Śląskie, Dworcowa 53a

tel./fax (032) 284-38-90
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INSRTUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI STOLARKI FIRMY „GLUMATEX”
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Nowoczesna stolarka drewniana i aluminiowo-drewniana (DREWNO-PLUS) naszej firmy pozwoli Państwu przez długie lata cieszyć się niezawodnością i dużą wygodą jej użytkowania. Mamy nadzieję, że nie przysporzy Państwu dodatkowych problemów.             W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszą firmą. Aby jej użytkowanie było łatwe i przyjemne przez wiele lat, należy zapewnić jej potrzebne minimum konserwacji. Dlatego też dołączamy Państwu do każdego wyrobu instrukcję obsługi i konserwacji.

Wyroby nasze są wstępnie wyregulowane na stanowiskach symulujących osadzanie w ścianie.

KONSERWACJA OKUĆ

Montowane w oknach okucia obwiedniowe firmy ROTO posiadają zapas środka smarnego i nie wymagają konserwacji               w pierwszym okresie eksploatacji. Jednak zaleca się raz w roku, najlepiej po okresie przejściowym (zimowo-wiosennym) posmarować ruchome ich części. Pozwoli to na długowieczną i bezawaryjną pracę okucia. Do smarowania należy używać wazeliny technicznej lub oleju maszynowego. Miejsca, które należy smarować, widoczne są na rys. 1

REGULACJA OKUĆ OBWIEDNIOWYCH 

Stosowane w naszych oknach okucia obwiedniowe pozwalają regulować zarówno geometrię okna, jak i stopień docisku skrzydła do ramy. Zmiany położenia można dokonać poprzez regulację zawiasowania dolnego (rys.2 poz.3) i górnego (rys.2 poz.4). Zmiany stopnia docisku skrzydła można dokonać poprzez regulację zaczepów (rys.2 poz.5) oraz zawiasowania górnego (rys.2 poz.6).
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Rys.1. Smarowanie okuć

Prawidłowo wyregulowane skrzydło zapewnia szczelność i poprawne funkcjonowanie okuć. Należy również utrzymywać stałą odległość między ramą a skrzydłem, stopień docisku skrzydła powinien być tak dobrany, aby ruch klamki był płynny przy wyraźnie wyczuwalnym oporze.

Rys.2 Regulacja okuć
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UŻYTKOWANIE OKIEN

Wszystkie funkcje okna sterowane są klamką (rys.3)  W oknach  uchylnych istnieje możliwość rozłączenia nożycy (rys.4). Umożliwi to Państwu łatwiejszy dostęp do zewnętrznej strony okna. Należy jednak przestrzegać kilku niżej wymienionych zasad:

- po rozłączeniu nożycy skrzydło nie jest niczym blokowane, dlatego należy zachować szczególną  ostrożność,                         

- nie należy pozostawiać skrzydła w pozycji całkowicie otwartej, ponieważ grozi to uszkodzeniem zawiasowania. Po opuszczeniu skrzydło powinno być podparte od strony klamki w co najmniej dwóch punktach,

- nie wolno podpierać skrzydła na części przeszklonej – grozi to uszkodzeniem wkładu termoizolacyjnego
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Rys 3. Funkcje klamki

Rys.4. Rozłączanie nożyc

Okno rozwierno-uchylne posiada blokadę uniemożliwiającą ruch klamką, gdy jest uchylone. W celu zmiany funkcji należy skrzydło domknąć i w tym położeniu przekręcić klamkę do pozycji rozwiernej. 

UWAGA: W standardzie nie jest montowana blokada klamki między położeniem rozwiernym a uchylnym dlatego  NIE WOLNO  manewrować klamką, gdy okno jest otwarte. Wszelkie ruchy klamką wykonuje się gdy skrzydło jest domknięte.  

REGULACJA DRZWI WEJŚCIOWYCH 

Zastosowane zawiasy można regulować w trzech płaszczyznach przy pomocy klucza „imbusowego” wg rys. nr 5 (śruby regulacyjne „A”). Regulacja po stronie zamka jest wymagana w wypadku zmiany położenia rygla zaczepu (Rys 5a) w trakcie eksploatacji. Jest on zamontowany w pionowej części ościeżnicy. Rygiel powinien być wyregulowany w taki sposób, aby zawsze podczas zamykania był wyczuwalny opór, który stawia zainstalowana uszczelka (uszczelka po zamknięciu musi być lekko „zgnieciona” aby zapewnić odpowiednią szczelność) 


KONSERWACJA POWIERZCHNI LAKIEROWYCH
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Do mycia naszych wyrobów należy używać ciepłej wody                 z dodatkiem mydła lub płynów (nie używać środków agresywnych          i takich, które mogłyby rysować powierzchnie). Po umyciu (przynajmniej 2 razy w roku) zaleca się nanieść środek konserwujący przeznaczony do powierzchni lakierowych, który ma zastosowanie na zewnątrz. Proponujemy Państwu sprawdzony preparat holenderskiej firmy NELF, która dostarcza nam swoich lakierów do lakierowania naszych wyrobów.
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UWAGA: Nie należy dopuszczać do powstawania odprysków, zadrapań itp. powierzchni  lakierowanych. W przypadku ich zauważenia należy koniecznie te miejsca zabezpieczyć poprzez wykonanie poprawek lakierniczych. Po wieloletnim użytkowaniu konieczna będzie ich renowacja, którą będzie można wykonać w tradycyjny sposób zgodny ze sztuką lakierniczą.    




MONTAŻ OKIEN DREWNIANYCH FIRMY „GLUMATEX”

Nowoczesne okna drewniane mają wiele zalet, dzięki którym ich użytkowanie powinno być łatwe i przyjemne.

Poprawne wbudowanie okna zdecydowanie przedłuża jego żywotność, a okresowa konserwacja spowoduje, że będzie Państwu służyło przez kilkadziesiąt lat. Dlatego też każdy inwestor i przyszły użytkownik powinien dopilnować, aby ich okna były zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta. Na prawidłowe wbudowanie okna w mur wpływ ma poprawne wykonanie następujących czynności: sprawdzenie i przygotowanie otworu w murze, ustawienie okna w otworze, zamocowanie ościeżnicy w murze, wykonanie izolacji wokół ościeżnicy, wyregulowanie mechanizmów otwierających skrzydła oraz wykończenie powierzchni muru wokół okna.

PRZYGOTOWANIE OTWORU

Każde wbudowane okno powinno być ustawiane w gotowy już otwór w murze o nieco większych wymiarach od zewnętrznych wymiarów ościeżnicy okna. Otwór w murze powinien być szerszy  

o 30 – 40 mm od szerokości ościeżnicy, oraz wyższy o 50 – 70 mm od jej wysokości (10 – 20 mm od góry i 40 – 50 mm od dołu)  Rys.6 i 2. Kąty otworu powinny mieć 90 stopni. Jeżeli otwór w murze jest większy od zalecanego, wówczas niepotrzebnie zużywa się więcej materiału izolacyjnego. Wszystkie oprzeć okno powierzchnie wewnętrzne otworu powinny być w miarę gładkie. Dolna powierzchnia otworu powinna być jednolita, równa, zbudowana       z warstwy przewiązanego materiału, na którym stabilnie można oprzeć okno.

USTAWIENIE OŚCIEŻNICY

W celu osadzenia okna należy zdjąć skrzydła i posługiwać się samą ościeżnicą. Ościeżnicę wkładamy w przygotowany otwór klinując ją drewnianymi klinami (lub w inny skuteczny sposób), zachowując dokładne ustawienie poziomu oraz pionu. Należy 


pamiętać, aby odległość ościeżnicy od muru z obydwu stron była 

jednakowa.(rys. 6 i 7)
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Rys. 6 i 7 Ustawienie ościeżnicy okna bez węglarka (6)

                z węglarkiem (7)

MOCOWANIE OŚCIEŻNICY W MURZE

Montaż okien powinien odbywać się za pomocą:

a. specjalnych stalowych kołków montażowych

b. śrub montażowych (np.typ.”AMO” firmy Wórth)

c. kotew montażowych

Wiercenie otworów w ościeżnicy do poz. a i b lub montaż kotew poz. c, należy wykonać jeszcze przed jej wstawieniem w otwór muru. Rozstaw i ilość elementów mocujących należy przyjąć zgodnie z rys. 8, 9, 10. Po zamontowaniu elementów mocujących do muru należy ponownie sprawdzić pion i poziom ustawienia ościeżnicy przed wykonaniem izolacji.

WYKONANIE IZOLACJI POŁĄCZENIA

Aby zachować odpowiednie parametry szczeliny pomiędzy ościeżnicą a murem, należy używać pianki montażowej (np. poliuretanowej), która po nałożeniu w szczelinę pęcznieje, całkowicie ją uszczelniając. Należy zwrócić uwagę, aby jej nadmiar nie spowodował wygięcia się elementu ościeżnicy, jak również nie




doprowadzi do zniszczenia powierzchni lakierowanej.       W tym celu można okleić montowaną ościeżnicę specjalną taśmą samoprzylepną. Po zakończeniu montażu należy koniecznie usunąć przyklejoną taśmę (po kilku dniach może nastąpić zespolenie się warstwy kleju nałożonego na taśmę z powierzchnią lakierowaną). Po „stężeniu” pianki należy wybić kliny, a pozostałe po nich miejsca uzupełnić pianką. Warstwa izolacyjna wokół ościeżnicy powinna być jednolita, bez przerw i o jednakowej grubości.

PRACE WYKOŃCZENIOWE

Montaż okien może być na tym etapie zakończony. Jednak               w obiektach już zamieszkałych gdzie dokonuje się wymiany okien starych  na  nowe  istnieje  potrzeba  wykończenia  ubytków  muru




a także wymiana parapetów. Każdy montażysta powinien umieć uzupełnić powstałe ubytki podczas wymiany okna. Należy zwrócić uwagę na poprawny montaż parapetów zewnętrznych                         i wewnętrznych, według schematu  przedstawio-nego na rys. 11.  



REGULACJA OKUĆ OBWIEDNIOWYCH


Nowoczesne okna wyposażone są w okucia obwiedniowe ryglujące skrzydła okienne w kilku miejscach na całym ich obwodzie i umożliwiające sterowanie jedną klamką w celu otwierania, uchylania lub mikrowietrzenia. Regulację oraz konserwację należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją obsługi po zakończeniu montażu lub w razie potrzeby.  

MONTAŻ DRWI ZEWNĘTRZNYCH

                  Aby poprawnie zamontować drzwi zewnętrzne należy przestrzegać tych samych zasad co przy montażu okien. 


Nr umowy :



Nr klienta :

UMOWA  O  DZIEŁO

zawarta w dniu. ................................................................... w Nakle Śląskim pomiędzy Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym " Glumatex"  Spółka cywilna E. i J. Materla z siedzibą  w Nakle Śląskim przy ul. Dworcowej 53a, zwanym w dalszym ciągu „Wykonawcą”, w imieniu którego działa:

1)  Joachim Materla 

a. 

.....................................................................................................................................

zwanym dalej „Zamawiającym” w imieniu którego działają:

1) 

.....................................................................................................................................

§ 1.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  dzieła, oznaczonego w   „Karcie przyjęcia zamówienia” , stanowiącej  załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, zwanego w dalszej treści umowy zamiennie : „ dziełem” lub „przedmiotem umowy” a Zamawiający do zapłaty ustalonego w umowie wynagrodzenia. Załącznik nr 1 do umowy zawiera, w szczególności zestawienie rodzajowe, ilościowe , wymiary , stosowany materiał, wymagania jakościowe oraz inne dane dotyczące przedmiotu umowy. Dzieło oznaczone w ustępie 1 wykonane zostanie zgodnie z technologią i procesem produkcyjnym stosowanym przez Wykonawcę, z materiałów standardowo stosowanych  przez Wykonawcę. Dzieło dopuszczone zostanie do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, w którym zostanie zamontowane, po ustaleniu zgodności dzieła z indywidualną dokumentacją techniczną..

2. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z procesem produkcyjnym                    i technologią , funkcjonalnością dzieła oraz stosowaną przez Wykonawcę kolorystyką ( farbami) i materiałami do wykonania niniejszego dzieła               i w związku z tym nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

3. Nadto Zmawiający oświadcza, iż  Wykonawca udzielił mu wyczerpującej informacji związanych z prawidłową realizacją umowy a także dostarczył mu wszelkie  wymagane prawem dokumenty. 

4. Strony oświadczają ,iż dzieło odpowiada jakości wzorów znajdujących się         w siedzibie Wykonawcy.

5. Wzorce, rysunki i inne określenia podane w ofercie lub w prospektach reklamowych- z wyłączeniem danych dotyczących procesu produkcyjnego       i stosowanej technologii oraz stosowanych materiałów - mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią warunku umowy. Konstrukcja przedmiotu umowy może podlegać zmianom odpowiadających postępowi technicznemu.


§ 2.

1.
Przedmiot umowy nie obejmuje czynności montażu dzieła. Zamawiający, może za dodatkowym wynagrodzeniem ustalonym w odrębnie zawartej umowie o wykonanie usług montażu, powierzyć Wykonawcy lub osobie trzeciej przez niego wskazanej dokonanie montażu dzieła. Zamawiający może też powierzyć wykonanie usług montażu działa innym osobom,                          z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.

2.
Zamawiający przed powierzeniem Wykonawcy lub osobie przez niego wskazanej czynności montażu, niezależnie od czynności ujętych w § 2 ustęp 3 niniejszej umowy, zobowiązany jest do zawarcia z Wykonawcą  odrębnej umowy o wykonanie usług montażu. Warunkiem przystąpienia przez Wykonawcę lub osobę przez niego wskazaną do wykonania usług montażu, oprócz zawarcia umowy,  jest zapłata przez Zamawiającego pełnej kwoty wynagrodzenia za wykonane dzieło, określonego w § 5 niniejszej umowy.

3.
Zamawiający, w wypadku powierzenia Wykonawcy lub osobie przez niego wskazanej montażu dzieła zobowiązany jest do:

a)
zapewnienia Wykonawcy lub osobie  wskazanej przez Wykonawcę nieograniczonego dostępu do energii elektrycznej;

b)
przygotowania miejsca montażu dzieła w sposób umożliwiający jego prawidłowe wykonanie;

c)
nie wykonywania po dokonanym montażu, w pomieszczeniach w których zamontowane zostało dzieło prac powodujących znaczny wzrost wilgotności ( np.. tynkowanie);

d)
stałego wietrzenia pomieszczeń , w których zamontowane będzie dzieło.

4.
W wypadku gdy Zamawiający powierzy osobie innej niż Wykonawca czynności montażu przedmiotu umowy, Wykonawca zwolniony jest                 z jakiejkolwiek odpowiedzialności za te czynności i ewentualne szkody poniesione przez Zamawiającego w jego mieniu , jak także Wykonawca nie odpowiada za uszkodzenia i zniszczenia dzieła powstałe wskutek niewłaściwego lub niezgodnego ze sztuką budowlaną  montażu , a także montażu niezgodnego z Instrukcją obsługi, zaleceniami Wykonawcy ujętymi  w umowie, w szczególności  w § 2 ustęp 3.

5.
Wykonawca niezależnie od zaleceń ujętych w niniejszej umowie ,  załącza do  umowy Instrukcję obsługi dzieła określającą , w szczególności sposób              i warunki montażu, zasady regulacji i konserwacji dzieła i jego części oraz sposób użytkowania dzieła. Instrukcja obsługi stanowiąca załącznik nr 2 do umowy , stanowi jej integralną część.

§ 3.

1.
Wykonawca obowiązany jest do wykonania dzieła określonego w § 1 niniejszej umowy w  terminie ........... tygodni od daty wpłaty zaliczki, określonej w  7 ustęp 1 niniejszej umowy. Termin wykonania dzieła ulega przedłużeniu o okres zwłoki Zamawiającego we wpłacie zaliczki.

2.
W przypadku zwłoki w wydaniu dzieła , w następstwie okoliczności niezależnych od Wykonawcy , termin wydania dzieła ulega odpowiedniemu przedłużeniu o okres zwłoki.


3.
Jeżeli z winy Wykonawcy nastąpiło istotne opóźnienie terminu  wydania dzieła , a ponadto gdy Wykonawca nie dotrzyma dodatkowego terminu  ustalonego przez strony na wykonanie dzieła, to po bezskutecznym upływie  tego dodatkowego terminu może Zamawiający w terminie 7 dni od jego upływu, umowy odstąpić. Jakiekolwiek dalej idące roszczenia odszkodowawcze Zamawiającego są wyłączone. Strony dopuszczają możliwość wydania przedmiotu umowy częściami.

4.
Miejscem wykonania umowy jest siedziba Wykonawcy.

§ 4.

1.
Zamawiający winien dokonuje odbioru jakościowego i ilościowego w siedzibie Wykonawcy w dniu odbioru towaru. W imieniu Zamawiającego odbioru dokonuje , pisemnie wyznaczony przez Zamawiającego, jego przedstawiciel  bądź przewoźnik , który podpisuje sporządzony protokół odbioru dzieła,          a także protokół odbioru czynności ( robót) montażowych, w wypadku gdy czynności te ( roboty) wykonane zostaną przez Wykonawcę.

2.
W wypadku gdy, strony odrębnie ustaliły inne miejsce, niż określone w § 4 ustęp 1 niniejszej umowy,  dokonania odbioru  dzieła ( np. budynek, w którym dokonany zostanie montaż dzieła) , wówczas odbioru dzieła dokonuje Zamawiający lub osoba przez niego wskazana pisemnie przed datą odbioru dzieła ( np. inspektor nadzoru)  

3.
Za dzień odbioru towaru strony uznają  dzień, w którym wg ustaleń stron miało dojść do wydania towaru lub w wypadku gdy strony nie ustaliły innego terminu, dzień określony w § 3 ustęp 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ustęp 2 i 3. Koszty składowania dzieła po dniu odbioru ustalonym w umowie, w wysokości 0,1 % ceny całego dzieła obciążają Zamawiającego , o ile nastąpiło to z innej przyczyny niż z winy Wykonawcy. W wypadku nie dokonania przez Zamawiającego odbioru dzieła                      w wyznaczonym dniu wydania, dzieło uważa się za odebrane bez zastrzeżeń

4.
Transport dzieła następuje na koszt i ryzyko Zamawiającego, o ile strony nie ustalą inaczej. W wypadku gdy transport dzieła następuje na koszt i ryzyko Zamawiającego, zobowiązany jest on także do rozładunku dzieła i do zapewnienia osób do tego rozładunku .

§ 5.

1.
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dzieło, określone w § 1 

     umowy, wynagrodzenie w wysokości  : _____________________________ zł 

     (.............................................................................................................................

     .......................................................................................................... złotych). Wynagrodzenie zostanie powiększone o obowiązującą  w dniu wystawienia faktury lub innego dokumentu rozliczeniowego stawkę podatku od towarów      i usług (VAT).


2.
Wynagrodzenia określone w ustępie 1  może ulec zmianie jedynie w sytuacji przewidzianej w § 6 niniejszej umowy.

3.
W wypadku gdy Zamawiający nie dokona wpłaty zaliczki wymienionej w § 7 ustęp 1 w ustalonym terminie, Wykonawcy przysługuje prawo  odstąpienia od umowy, z tym zastrzeżeniem ,iż Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu Wykonawcy wszelkich kosztów poniesionych przez niego do momentu odstąpienia od umowy.

§ 6.

1.
Określone w § 5 ust. 1 umowy wynagrodzenie może ulec wzrostowi jedynie     z uwagi na :

1)
zmianę przez Zamawiającego, w stosunku do ustaleń ujętych w „Karcie przyjęcia zamówienia”, materiału ( rodzaj drewna, elementów, farby , szyb)  zastosowanych okuć , miejsca dostarczenia dzieła ( jeżeli nastąpi to na wniosek Zamawiającego , po uzyskaniu zgody Wykonawcy);

2)
zwłokę  w odbiorze dzieła powstałą z winy Zamawiającego;

3)
zmianę wymiarów dzieła, jego ilości  lub terminu jego wykonania;

2.
Jeżeli ustalone w § 5 umowy wynagrodzenie ulegnie wzrostowi wskutek okoliczności, o których mowa wyżej nie więcej niż 10%, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty tego wynagrodzenia bez konieczności zmiany umowy lub uzyskania dodatkowej zgody Zamawiającego.

1.
Jeżeli ustalone w § 5 wynagrodzenie ulegnie wzrostowi wskutek okoliczności, o których mowa wyżej, więcej niż 10%, Wykonawca powinien niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie zgodzi się na zapłatę tego podwyższonego wynagrodzenia, może odstąpić od umowy bez prawa żądania odszkodowania bądź kary umownej i winien zapłacić za dzieło w takim stanie, w jakim się ono znajduje w chwili zajścia okoliczności,            o których mowa w § 6 umowy.

4.
Jeżeli Zamawiający powiadomiony o przekroczeniu , wskutek okoliczności,    o których mowa w § 6 umowy, kwoty wynagrodzenia o ponad 10% nie odstąpi od umowy w ciągu 5 dni od otrzymania informacji o podwyższeniu wynagrodzenia, jest zobowiązany tę podwyższoną cenę zapłacić. Wykonawca może powiadomić Zamawiającego o zmianie ceny pisemnie, telefonicznie, telegramem bądź faksem

§ 7.

1.
Tytułem zapłaty ceny, o której mowa w § 5 , Zamawiający zobowiązany jest najpóźniej w terminie 3 dni od daty podpisania umowy do wpłacenia zaliczki w wysokości 40% ceny netto ( bez podatku VAT). Wpłata zaliczki winna nastąpić gotówką, o ile nie narusza to przepisów o obrocie bezgotówkowym  lub za zgodą Wykonawcy w formie polecenia przelewu. 

2.
Pozostałą kwotę Zamawiający winien zapłacić  gotówką (o ile nie narusza to przepisów o obrocie bezgotówkowym) lub przelewem w dniu odbioru  na konto Bank Śląski Oddz. Tarnowskie-Góry 10501386-0200858736 w terminie 3 dni od daty wykonania dzieła, ustalonej w umowie.


3.
Strony zastrzegają możliwość dokonania odbioru dzieła częściami. Wówczas do każdej części dzieła  mają zastosowania przepisy niniejszej umowy,            w szczególności w zakresie zapłaty (faktura częściowa) , odbioru jakościowego, transportu itp.

4.
Do czasu otrzymania przez Wykonawcę wynagrodzenia, dzieło przechowywane będzie przez  Wykonawcę, który wyda dzieło Zamawiającemu niezwłocznie w dniu zapłaty pozostałej kwoty. Za datę zapłaty strony uznają datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

5.
W przypadku nie dokonania zapłaty przez Zamawiającego w terminie określonym w umowie i nie wydania go w oparciu o § 7 ust.4 umowy Strony uznają iż Wykonawca wykonał umowę w terminie.

§ 8.

1.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ustalony w § 8  ust. 3 niniejszej umowy, co do jakości dzieła wg zasad poniżej ustalonych. Wraz         z dziełem , Wykonawca wyda Zamawiającemu  Kartę gwarancyjną, która będzie stanowiła załącznik do instrukcji obsługi i konserwacji stolarki drewnianej.

2.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu udzielnej gwarancji,          w razie powstania wad, usterek na skutek mechanicznego uszkodzenia lub zabrudzenia farbą czy też montażu wyrobów niezgodnie z wymogami sztuki budowlanej, Instrukcją obsługi dzieła, niezgodnie w właściwościami stosowanego materiału lub zaleceniami Wykonawcy.

§ 9.

Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Wykonawcę zdjęć budynku (elewacji) lub pomieszczeń , w których zamontowane zostało dzieło, będące przedmiotem umowy, w materiałach reklamowych oraz przy prezentacji osiągnięć Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający zrzeka się z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia. 

§ 10.

Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie przez Wykonawcę faktury bez podpisu.

§ 11.

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące umowy o dzieło

§ 12.

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13.

Wszelkie spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Wykonawcy.


§ 14.

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 15.

Postanowienia dodatkowe: ........................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Za Zamawiającego:                                                         Za Wykonawcę:


WARUNKI GWARANCJI NA  STOLARKĘ BUDOWLANĄ „GLUMATEX” 

PAR.1


GWARANCJA PODSTAWOWA

Producent stolarki PHU Glumatex S.C. E.J. Materla udziela na poszczególne elementy okien i drzwi gwarancji na okres:

1.
5 lat na :szczelność szyb termoizolacyjnych

2.
2 lat na :

· działanie mechanizmów okuć  

· powierzchnie lakierowane (za wyjątkiem koloru farbloos) 

· konstrukcję połączeń czopowych,

3.
1 roku na :

· powierzchnie lakierowane  w przypadku koloru farbloos

· klamki drzwiowe, pochwyty drzwiowe,

PAR.2
Okres gwarancji liczy się od momentu odbioru końcowego              w siedzibie Wykonawcy lub wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

PAR.3

Gwarancją nie są objęte:

1. pęknięcia powierzchni lakieru w miejscach połączeń konstrukcyjnych;

1. regulacje okien spowodowane stabilizacją murów lub okien

2. uszkodzenia powstałe w transporcie w przypadku gdy transport  nie jest firmowy,

3. wykraplanie się wody w dolnej części szyby wskutek różnicy temperatur,

4. drzwi wejściowe zewnętrzne, w wypadku gdy nie zostaną osłonięte odpowiednim zadaszeniem, co doprowadzi do bezpośredniego oddziaływania czynników atmosferycznych,     w szczególności opadów na powierzchnię tych drzwi,

5. wygięcie się elementu skrzydła spowodowane bezpośrednim oddziaływaniem źródła ciepła.


PAR.4

Producent dopuszcza występowanie różnic w odcieniach koloru pomiędzy poszczególnymi elementami stolarki ze względu na naturalne różnice w odcieniach drewna użytego do produkcji tych elementów.

Również w przypadku gdy kolejne elementy stolarki dorabiane są po upływie dłuższego czasu ich odcień będzie się różnił od odcienia elementów pomalowanych wcześniej i wystawionych na działanie promieni UV.

Ze względu na zastosowane składniki i upływ czasu nie gwarantuje się, że odcień szyb zamontowanych podczas kolejnej dostawy będzie identyczny z odcieniem szyb dostarczonych podczas pierwszej dostawy.

Dopuszcza się występowanie szczeliny pomiędzy listwą przyszybową    a ramiakiem skrzydła z powodu zmiany wilgotności drewna w zależności od wilgotności powietrza otaczającego zainstalowany wyrób.

W celu zniwelowania ubytków drewna powstałego podczas obróbki, Producent  dopuszcza stosowanie mas szpachlujących mających zabarwienie zbliżone, ale nie identyczne, do stosowanego drewna.

PAR.5

W przypadku zgłoszenia w okresie obowiązywania gwarancji przez Zamawiającego wad polegających na wycieku żywicy, pęknięciu elementu drewnianego okna na powierzchni widocznej, Wykonawca zwolniony jest z obowiązku wymiany towaru na wolny od wad i zobowiązuje się usunąć wadę poprzez jej naprawę. Naprawa nie przedłuża okresu gwarancji. Zmiany powierzchni lakierowanych usuwane będą poprzez wykonanie poprawek pędzlem lub wałkiem  zgodnie ze sztuką lakierniczą. Wycieki żywicy będą zeskrobane lub zmyte rozpuszczalnikiem a powierzchnia pod nimi ponownie pomalowana.

PAR.6

1. Firma „Glumatex” zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie gwarancji wad we wzajemnie uzgodnionym terminie.

2. W przypadku nie usunięcia wad w terminie Zleceniodawcy przysługuje prawo zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy o czym Zleceniodawca zawiadamia Wykonawcę co najmniej 14 dni wcześniej

3. Wykonawca zabezpiecza odpłatny serwis pogwarancyjny wg zleceń użytkowników.

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, z tytułu udzielonej gwarancji, w przypadku powstania wad lub usterek powstałych   w skutek : mechanicznego uszkodzenia, zabrudzenia farbą lub montażu wyrobów niezgodnego z właściwościami stosowanego materiału lub zaleceniami Wykonawcy.

5. Zamawiający zobowiązuje się - pod rygorem utraty Gwarancji, do prawidłowego montażu zgodnego ze sztuką budowlaną.

6. Użytkownik winien dokonywać na bieżąco regulacji                     i konserwacji wg dołączonej instrukcji ( Zał. nr 3)

7. Ze względu na prawidłową funkcjonalność pomieszczeń (zroszenia, zawilgocenia) należy przynajmniej raz dziennie intensywnie przewietrzyć mieszkanie poprzez całkowite otwarcie okna.

PAR.7
.


W przypadku montażu wykonanego we własnym zakresie regulacja okuć w okresie gwarancyjnym przejmuje zamawiający.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki gwarancji

........................................


..........................................

Data





    Podpis

- miejsca do smarowania
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Rys. 5 Regulacja             


            zawiasu





Rys. 8, 9, 10  Miejsca 


                      mocowań ościeżnic w murze





Parapet zewn.





Parapet wewn.





Rys. 11 Montaż parapetów





Rys. 5a


Rygiel zaczepu








