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Opis technologiczny wykonania okien drewnianych produkowanych przez P.P.H. „Glumatex“ s.c. E. i J. Materla

Materiałem wyjściowym do produkcji naszych okien jest tarcica sosnowa , dąb lub meranti o wilgotności 12%. Z tarcicy wykonywana jest sklejka trójwarstwowa z wyeliminowanymi sękami sklejana klejami wodoodpornymi. Następnie ze sklejki są wykonywane elementy okien na centrum obróbczym i innych specjalistycznych obrabiarkach. Po sklejeniu ramiaków dalszą operacją jest impregnacja zanurzeniowa w impregnatach (firmy „NELF“).

Wyschnięte elementy są szpachlowane szpachlówkami i szlifowane przed naniesieniem lakieru (firmy NELF oraz SIKKENS metodą natrysku hydrodynamicznego).

Dalszym etapem jest okuwanie okuciami firmy ROTO system CENTRO  .


Na ostatnim stanowisku odbywa się zakładanie profilu aluminiowego, który ma za zadanie odprowadzenie wody, zakładanie uszczelek, przyklejanie uszczelek samoprzylepnych pod szybę, założenie szyby termoizolacyjnej, przykręcenie listew przyszybowych oraz wtłoczenie silikonu pomiędzy elementy drewniane, a szybę w celu idealnego uszczelnienia.

