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INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI ROLET
1. Rolety nadokienne produkowane są zgodnie z najnowszą technologią powstałą w wyniku długoletnich doświadczeń i prac badawczych.

2. Nowoczesne rozwiązania techniczne sprawiają, że obsługa rolet jest nieskomplikowana i dostępna dla każdego użytkownika.

3. Sposób uruchomienia rolety jest uzależniony od rodzaju zastosowanego napędu.

UWAGA:   PRZED URUCHOMIENIEM MECHANIZMU 

ROLETY NALEŻY ZWOLNIĆ WSZYSTKIE ZABEZPIECZENIA I ZAMKNIĘCIA

a) napęd elektryczny ( zastosowane silniki elektryczne pracują w pracy ciągłej do 5 min. po czym samoczynnie się wyłączają)

· sterowanie zdalne podczerwienią lub falami radiowymi: na klawiaturze pilota włączamy przycisk, któremu odpowiada wymagana funkcja pracy rolety

· sterowanie bezpośrednie: przełącznik ustawić w pozycji, która odpowiada wymaganej funkcji pracy rolety

· starowanie awaryjne przy użyciu korby (stosowane tylko w wypadku braku energii elektrycznej): korbę należy zamocować w ustalonym miejscu mechanizmu rolety i przy jej pomocy uruchomić mechanizm rolety.

UWAGA:     
NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ ABY NIE 

SPOWODOWAĆ WCIĄGNIĘCIA CAŁEGO PANCERZA DO SKRZYNI

b) napęd na pasek lub linkę

· zamykanie rolety: pasek lub linkę wystającą ze zwijacza odciągnąć kilka milimetrów w dół, aby zwolnić blokadę zwijacza, następnie wyciągnąć ok 20 cm paska lub liniki i przytrzymując delikatnie, spowodować opuszczenie pancerza, czynność powtarzać do pełnego zamkniecia rolety, pamiętając aby ostatni etap uczynić bardzo energicznie (powinien wystącić charakterystyczny odgłos świadczący  o kompletnym zamknięciu i zablokowniu pancerza przez wieszaki)

· otwieranie rolet: pasek lub linikę chwycić ponad zwijaczem             i spokojnym ruchem w dół spowodować podnoszenie pancerza; zwijacz samoczynnie zwija pasek lub linikę; czynność powtarzać do pełnego otwarcia rolety

· z zastosowaniem zwijacza na korbę: równomiernie kręcąc korbą spowodować wymagany ruch pancerza

UWAGA:       NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ ABY NIE 

SPOWODOWAĆ WCIĄGNIĘCIE CAŁEGO PANCERZA DO SKRZYNI

c) napęd na sprężynę samowyzwalającą

· zamykanie: przy pomocy uchwytu przymocowanego do listwy końcowej pancerza, równomiernym, zdecydowanym ruchem ściągnąć pancerz w dół, aż do pełnego zamknięcia i przytrzymując zabezpieczyć przed samootwarciem

· otwieranie: przy pomocy uchwytu w listwie końcowej przytrzymać pancerz zwolnić zabezpieczenie i puścić uchwyt; nastąpi samoczynne zwinięcie pancerza







